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C60 
卓越型影像法界面化学分析系统
Excellent Drop Shape Anlysis Method ßased Interfacial Chemistry Measurement System 

-光学法接触角仪、界面张力仪、界面流变仪
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C60系列影像分析系统是基于光学影像法原理测试界面化学性质的专业系统。 通过分析各种基于液

气、液-液或液-固、液-液-固等两相或三捆界面化学体系形成的液体( Drop) 或气泡

( Bubble) 的外形轮廓( Drop shape / Lamella Contour Profile) ，可以用于分析诸如表面张力及其

分量(色散力、极性力)、界面张力、固体表面自由能及其分量(色散力、极性力、氢键力、

Lewis酸碱力等)、界面流变(Inte时acial Rheology)及粘弹指数( Interfacial Viscosity )、粘附功、润

湿线、润湿行为( Wetting Behavior )等重要界面化学指标，用于表征、分析、推测或描述如铺展、

润湿、粘附、眼收、竞争、渗透、增溶以及表面各捆异性等各种重要的界面化学属性，可全面被各类

新材料研究(仿生超疏水或超亲水材料)的学术研究人员、液体界面化学研究的科研人员、质量控制

QC (如表面清洁度分析)和产品开发等生产制造的专业工程师所使用。

C60系列影像分析系统完全基于模块化的设计理念，可为客户提供多达几万种不同的组合形式，是您

进行界面化学研究并对控制精度有较高要求时的首选仪器。 仪器整机由精密光学机械结构、光学成像 -

系统、精密滴定系统以及专业级的界面化学分析软件CAST@3 .0组成。 作为标准配置， C60提供了世 1 :> 
界最领先技术的轮廓镜头以及背景光源、高速摄像系统 (87 - 340帧/秒)以及采用了世界级精度的精

密定位平台( Precision Positioning Stages) ，结合领先世界的基于阿莎™ (ADSA™ )核心技术的

CAST@3.0*分析软件，为您打造最领先、最专业的研究、开发和分析利器。
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测试方法

悬j商法 停滴法 气;包捕获法
( Pe门da门 t Drop Method ) ( Sessile Drop Method ) ( Captive Drop Method ) 

Cassie-Baxter 已..
Wenzel 

接触角滞后 可润湿性分析 单纤维接触角
( Contact A门 gle Hysteresis ) ( Wetting 日velopes ) ( Fiber Contact Angle ) 

测试原理

本系统通过摄录单张或基于时间变化的多张液滴 ( Drop ) 或

气泡 ( Bu bb l e ) 的图像 ， 采用亚像素级的图像识别技术 ， 分

析所捕捉到图像中 的关键信息如图像边缘等 ， 利用有限的参

数如密度、重力加速度 、 时间等 ， 通过复杂的数学分析模型

( 如圆、椭圆、多项式、插值

曲线 ， 特别是 Yo u ng

Lapa l a c e方程曲线拟合 ) ， 将

液滴轮廓边缘曲线与数学模型

分析得出的的理论曲线通过特

殊图像曲线拟合技术进行优化分析 ， 进而得出如液一气表面

张力值 、 液一液界面张力值、固一气接触角值、液一液一固

三相体系接触角值等物理化学指标。

我 们 团队的核心技术正是在于 : 通过近30年的努力 ， 将

You n g- Lapa l a c e方程曲线拟合技

术一阿莎™ ( A DSA™ ) 提升到更高

的技术水平 ， 并实际应用到界面化

学性质的分析中 。

(去+去) = 4ρ gz+ 号

且坠~
前进/后退角

( Advanci门日/ Recedi门曰

Contact Angle ) 

f n 
Lamella & Menisci 

曲线分析
( Lamella & Menisci 

Profile Analysis Method ) 

酣理

;p 
滚动角

( Ro lI -OH A门 gle )

临界胶束浓度

( CMC ) 

) 

表面自由能
( Surface Free Energy ) 

界面流变 / 振荡/扩张滴
( Interfacial Rheology & 

Oscil阳tl门日 / Expa门ding Drop ) 



测试指标项

应用本测试系统可以分析得到如下界面化学指标

飞/ 表面张力 ( Surlace tens ion ) 温度、浓度配比、时间、压

力、电场等条件下的变化值 ;

可测试液相( 如纯液、混合相液体、熔体等 )与气相的表面

张力 ，特别是悬滴法 ( Pendant Drop Method ) 和停滴法

( Sess ile Drop Method ) 对于如 ( 1 ) 胶水、聚合物 、 树脂

等粘度比较高 ( 2 ) 以及金属、煤等需要高温加热 ( 3 ) 

采油行业井下高温、高压作业环境条件模拟等 ， 具有明显优

势。

\/ 界面张力 ( Interlace Tens ion ) 

可用于分析不相溶液一液两相界面张力值及其|阳界胶束浓度

( CMC ) 

\/ 分析固体表面自由能 ( Surlace Free Energy )以及分量 ( 色
散力、极性力、氢键力、 Lew i s酸碱力等 )

飞/ 润湿行为分析 ( Wett ing Behav ior Ana lys is, Wett ing 
Enve lopes ) 

飞/ 动态接触角 ( Dynamic Contact Ang le )以及接触角滞后性
分析 ( Contact Ang le Hyste res i叶， 包括 前进角
( Advancing Contact Ang l e ) 、后退角 ( Reced ing 

Contact Ang le ) 、滚动角 ( Ro ll -O日 Ang l e ) 以及本征接触

角( Thermodynam ic Intrin sic Contact Ang le ) 、平衡接触

角( Equili brium Contact Ang le ) 

飞/ 铺展/吸附过程分析如铺展面积/直径、液体吸收体积、接触

角、润湿线等随时间变化的量;

飞/ 界面流变 ( Interlac i a l Rheo logy)性质以及界面弹性系数

(Surface El ast i c i ty)、界面张力弛豫方法 ( Relaxation 

Stu dy ) 、毛细管静压值 ( Hydrostat ic Pressure ) 等 ;

符合标准

AS TM 0 724: Standard Test Method lor Surlace 
Wettab ili ty 01 Paper (Angle-ol-Contact Method) 

AS TM 0 5946-2004. Standard Test Method lor Corona

Treated Po lymer Film s Using Wate r Contact Ang le 
Measurements 

IS0 15989 : Pl ast ics- Film and sheet in g - Measurement 
01 wate r - contact ang le 01 corona-treated lilms 
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应用范围

应用方向:

新表面表征、表面纯度测试、固体表面处理评价、液体配方

设计、表面清洁度分析、固液体之间或固体站附特性研究、

表面印刷性能的表征、玻璃 ( 包括塑料或金属等固体 ) 表面

浸润性研究、分析表面改性等

应用领域:

可用于如下领域的基础研究、应用新方法、产品设计以及品

质控制等 :

飞/ 纸张、纸尿裤、卫生护垫等材料的吸水性以及可印刷性等性

质分析 ;

\/ 纤维、织物、碳纤维、玻璃纤维与树脂的新功能开发、表面

性质、印染等性质分析 ;

\/ 液晶屏、 硬盘、屏幕保护膜、触摸屏、 LCD 、 LED、光学零
件、 半导体芯片、 Wafer、微电子等行业表面清洁度分析以

及品质控制、新材料开发研究以及等离子( Plasma ) 处理等

表面处理效果评估 ;

飞/ 聚合物、高分子材料及金属材料表面修饰、表面改性、印刷

性质等分析 ;

飞/ 薄膜、偏光片、胶片、感光材料的新材料开发、印刷性等分

丰斤 ;

飞/ 生物材料、仿生材料的研发及其应用分析 ， 如检测和表征蛋
白质、肺表面活性剂 ， 表征生物相容性材料 ( 高分子材料 )

的润湿和粘附性、竞争以及粘附的蛋白质 ;

\/ 食品工业、医药如人造骨、隐形眼镜、眼镜玻璃的润湿、吸

附性质分析 ;

\/ 超疏水和超亲7.l<材料研究、可润湿性分析 ;

\/ 空调亲水铝箱、绝缘子、岩芯、煤矿、沥青的润湿性分析以

及新材料的研发 ;

\/ 电润湿接触角转化、电透镜研究等 ;

\/ 表面活性剂应用研究 ， 如化妆品、清洁剂、手L液、石油行业
( 三次采油 ) 等

\/ 喷雾、农药、油j盔、墨水、油墨和涂料行业配方设计及润湿

性分析 ;

\/ 研发实验领域 : 液体或熔体 ( 如聚合物、金属、煤碳、原油

等 ) 的表面/界面张力测试以及基于压力、温度、时间、浓度

不同条件下的界面化学性质分析。

o {tt}= σ (EIF+t} 
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产晶优势

更专业、更稳定、更精准、控制更平稳、结构更优化的机械结构及控制系统

真正的专业性

1 、唯一真正拥有精密定位平台

( P r ec i s i on Pos i t i on i ng 

Stages ) 研制能力，并将本专业

能力全面应用于界面化学分析仪

器领域的公司 ;

2、更专业的知识与能力 :

拥有媲美欧美任何精密定位平台研制厂家的专业知识与

研制能力 ， 全面保证了机械控制部分的专业化水平、稳

定性以及操作方便性等。

一体化设计，结构更为紧凑与优化

1 、全面优化的整体系统设计 :

所有的部件组合均由几十年经验的专

业机械结构工程师根据精密光学成

像测试需求而进行了专业优化，从

而有效的避免由于机械结构的兼容

性不好而导致的结构复杂化以及外

形的美观度差等问题。

2、协调性更好的机械结构 .

独家提供多达 1 0维 ( 2XYZ+旋转

+3水平调整 ) 的机械结构设计，有

效地控制样品台、摄像系统、 j商液〉商定系统的协调性运

作。

3、整机一体化设计，主机采用高级别航空铝制成，在牢固

的基础上保证了整机的轻便性。

:) 
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更精确、更稳定、更多样化的机械结构及控制系统

1 、更平稳运行的固体样品操作台及控制系统

飞/ 采用了世界领先的线性涓块导轨技

术 ( Linear Guides ) 以及精密研

磨丝杆(Screw)技术 ， 保证了更大

的运行范围、更平稳的运行、更精

确的液滴定位 ;

飞/ 样品台控制系统设计精度手动时可达到0 . 0 1 mm ，通过软件

控制时，控制精度可以达到O.5 iJm ，分辨率可达0007iJ m;

飞/ 升降控制中引入了采用交叉滚珠导轨和千分头技术精密升降

台技术 ( Prec ision Vert ica l Travel Pos itioner ) ，有效地保证
了水平基线 ( Base Line ) 控制以及固体样品面的观察 ， 也

全面保证了样品台的负重能力 ( 5kg左右 ) 。

2、操控更方便、定位更精确的液滴焦距与位置控制系统

飞/ 采用干分头 ( Micrometer ) 以及精密交

叉滚珠导轨 (Crossed-Ro ll e r

Bear i ngs)技术的两维精密定位台 ，

保证了运行的平渭性、减少空回以

及更高的位置控制精度和焦距调整精

度。

飞/ 独特的固定焦距式机械结构，结合精密调整架，可以更方

便、更准确的找到焦距并捕获清晰的图像。

J 
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3、更为精准和平稳的液滴转移控制部件

飞/ 微距离针头移动 ， 液滴转移操作更为

精确 ， 更方便，特别适用于超疏水材

料测试时液滴在针头与固体材料间的

转移控制 ;

\/ 结合专业的超细针头 ( 0 ，2mm ) 以

及聚囚氟乙烯 ( PTFE) 针头 ， 更易

于完成小液滴 ( 5μL以内 ) 在超~7.l<表面的液滴转移操作。

4、更为专业的动态接触角 ( 滚动角 ) 控制机械结构

飞/ 采用更为专业的旋转定位平台

( Rotation Pos ition ing Stage ) 结构

设计 ， 无回程、间隙几乎为零，从而

保证了滚动过程无振动、平稳运行以

及更为精确的角度控制 ( 手动时精度

可达0.1 0 ，自动时精度可达0.0 1 0

分辨率可高达0.000 1 0 ) 。

飞/ 独特的整体式滚动平台设计 ， 样品与镜头 起旋转 ， 更有利

于样品观测过程中的中心点保持 ， 没有整机摆动的费力 ， 也

没有仅仅部分部件旋转的控制不方便 ， 为您更精确地分析滚

动角 ( Roll Off Ang le ) 带来可能。

飞/ 通过简单的更换内部转台 ( 选配件 ) ， 也可让镜头不转动而
样品台旋转。

5、精确的固体样品水平以及镜头 ( 光源 ) 角度调整机械结构

飞/ 多达4处水平调整系统设计 . 在整机

水平和镜头水平调整的基础上 ， 独家

提供进一步优化了的高精度两维水平

调整平台 ( Multi-Axis Tilt Platform ) , 
保证了平整度较差样品的水平线

( Base Line ) 的查找。

飞/ 专有的两维水平调整台采用了干分头

结构，有效地保证了调整角度的精度 ;

飞/ 镜头俯j[P角度以及光源角度 ( 如需要 ) 调整机构采用了高精

度 维角度调整平台 ， 且使用高分辨率干分头 ， 提高了角度

的调整精度。

\/ 软硬件结合的双重水平调整系统 ， 为您更好的查找水平线提

供可能。

飞/ 机械水平调整结构结合可调亮度 LEm令光源系统和CAST⑧

3.0软件系统，为您更好的找准水平线 ( Base Line ) 提供了

强有力的保证。 同时，测控滚动角 ( Roll Off Ang le ) 、前进

/后退角也更为方便。

三雪雾乡P

进为方便、易用和人性化的控制系统

飞/ 自动控制系统采用步进电机 ， 精度更

高 ， 运行更平稳 ; 4童艺
飞/ 机械运动控制系统的通讯接口采用USB2.0，兼容性更好

~ 

-• a 
---+ .ð. 

---+ 

:J 



精度更高、控制更方便的进样系统更专业的更高速度、世界领先的更清晰、

光学视觉成像系统

控制精度更高、定量更精确的直顶式注射泵系统

1 、专业级的高精度注射泵系统，最低液滴控制

精度可达为0.002μL，可用于高精度重复定

量进样。
2、直顶式结构设计 ， 更易于样品管的清洗以及

更换 ， 不易产生二次交叉污染;
3、采用了精密研磨丝杆(Sc rew)以及线性导轨

技术 ， 进液控制精度更高 ;

4、全面采用USB2 . 0通讯接口，保证了系统的兼

容性更好。

独家提供世界领先技术的高精度焦阑轮廓镜头

1 、 6倍连续放大 ( Zoom: 6: 1 ) , 0 .75 - 4.5倍放大倍率;

2、更清晰的液滴轮廓、更小的中间透 - .

过光斑直径 ~…h
3、大景j泵，低畸变，高解析度 ;

4、景深范围内物像倍率不变 ; ‘~ 

5、低畸变 : 通常<0.0 1 % ( 全幅画面 ) 轮廓镜头 普通工业镜头

6、高数值孔径 ( NA值 ) : 最大值可达0.098 ;

7、垂直成像时，无投影现象

多种进样系统供选购，升级更方便

1 、根据用户自己的需要 ， 选购如边进边

出型注射泵以及其他进样方式，升

级非常方便 ;
二可选购最多达8个进样针的进样系

统 ， 更有利于如表面自由能测值时

多种液相进液需求 ;

3、纳升 ( n L) 或皮升 ( p L) 级进样系

统供选购 ( 1 0n L 、 5p L 、 1 5p L 、 800p L等 ) ， 用于单纤

维接触角测值以及半导体、芯片、微电子行业um级位置

接触角测值。

独家提供世界领先技术的轮廓背景光技术

更清晰的轮廓边缘 ;

更有利于亚像素级的边缘查找技术的实现 ;

更精确的液体轮廓 ( Drop shape ) 几何尺寸 ;

连续可调亮度LEDì令光源技术，更长的寿命，无热量散

发，避免额外热度所导致的小液滴挥发而影响测值过

程 ;

5、背景光更均匀，成像更清晰 ;

6、短波长特殊背景光 ， 更有利于液滴成像。

、
、
、
、
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配备齐全的各种进样器和针头供选购，满足各种

复杂的需求

1 、提供多达几十 种不同规格的进样器 ， 如不同体积

( 25μL 、 100 μ| 、 500μL 、 1 000μL .. . ... ) 、不同材质

( 塑料进样器、玻璃进样器 ) 以及不同品牌进样器

( K I NO 、 Ham il ton ) ，以满足各种不同需求 ;
2、提供各种规格(10-34#)以及不同材质的针头 ( 如不锈钢

针头、聚囚氯乙烯PTFE 、 P P针头等 ) 以及特殊针头 ( 弯

曲针头，气j包捕获法时用 Capt i ve Bubb le Method ) 可

用于常规接触角测值 ， 也可用于超疏水、高粘度等特殊

样品的进样、液滴转移等。

1 、标准配置87帧/秒 (FPS ) ( WVGA格式 ) -340帧/秒

(FP S ) ( G IF格式 ) 高速摄像机 ;

2、紫外 ( UV ) 过滤技术 ， 更有利于提升液滴轮廓成像的清

晰度 ;

3、提供多种相机升级服务 ， 包括高清 (HD) 、高速摄像

( 1 万帧/秒 ) 各种摄像机 ( 选购件 ) ; 

4、标准配置相机的通讯接口为USB2 . 0 ，有效的提升了整机

系统的兼容性;

更清晰、速度更快的视觉成像系统
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界面更人性化的界面化学分析系统CAST@ 3.0 自动化程度更高、世界领先的功能更强大、

更强大的的分析测试功能技术领先的基于阿莎™ (ADSA™ )的

真实液滴法( RealDropTM )分析技术。 1 、 6种分析液滴形态 :

停滴 ( 2 、 3态 ) 、悬滴、气j包捕获法、插板法以及振荡法等

多种液滴形态均可适用 ;

1 、应用更为广泛

可用于测试停滴法 ( Sess il e Drop ) 和气泡捕获法 ( Captive 
Bu bb l e ) 时的表面/界面张力值以及接触角值，也可用于分

析悬滴法 ( Pendant Drop ) 时的液一气和液一液体系的表

面/界面张力值。

2 、 7种计算接触角方法、约20种曲线拟合技术 :

独家提供 8 /2法、圆拟合法、椭圆拟合法、真实液滴法、

Sp line曲线拟合法、 Young- Lapa l ace方程拟合法 ( 第四代

技术 ) 、曲线尺法 ( 切线法 ) 等 ， 全面适用于分析动态/静

态接触角值。

2 、 j则值精度更高

E 其中 ， 独家采用诸如 C i rc l e 、 Sp lin e 、

Gau ss i an 、 Power等 20种曲线拟合技

术的曲线尺法 ， 为您 :

区别于选面法 ( Select Plane ) 技术条件下的 Young

Lapa l ace:t1J合技术 ， 真实液滴法 ( RealDropTM ) 无经验值标

定，采用AFLI技术以及第四代真实液滴法技术 ， 测值精度更

高。

γ( 去+去)=4ρ gz+号 \/ 分析前进/后退角 ， 滚动角值 ;

3 、 1 2种表面自 由能估算模型 ， 在估算固体

材料表面自 由能及其分量有了更多的选择 :

\/ 分析不规则角度值 ;

提供了完全可能。3、独特的液一气和液一液界面张力测试系统 ， 我们为您独家提

供基于Bashlord-Adams表、龙格库拉方程解法的两种方法

的Young- Lapa l ace方程拟合法 ， 可用于振荡滴测试以及中

高粘度样品表面张力测值和表面活性剂动态表面/界面张力

测值、振荡滴(Osc ill at in g D rop)测试。 独家提供如 Equat ion 01 State ( Neumann et al. )、 Good

G i r i la l co 、 Owen-Wendt- Rabe l 、 S i mp l e Fowkes , 

Extended Fowkes 、 WU法 1 -2 、 Schultz法 1 -2 、 Ac id

base(Van OSS & Good) 、 Jh u 、 Zizman l自界表面张力法等

共 1 2种表面自由能估算方法 ， 不但能分析低能固体表面自

由能，也能分析高能固体表面自 由能，以及他们的分布 ( 色

散力、极性力、氢键值、路易斯酸碱等 ) 。

4、独特的固体材料可润湿性包络图 ( Wett ing Behav ior 
Analys is / Wetting Envelopes , WBA ) 技术

可以轻松分析液体表面能分量组成以及液体在固体材料表面

上的润湿和铺展特性等。!jp !:|叫?。
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分析图2 :
高能固体材料表面分析

5、独特的录相功能 ， 可将测值过程录相为 AV I格

用 。

6、强大的 Rod 、 Thread以及板法界

可用于分析单纤维的接触角值。

:J 

分析图 1 : 
低能固体材料表面分析
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更加全自动、人性化、高精度的功能设计

1 、标准化的视频工作模式，兼容性更好。

标准化的视频工作模式设计，可实现多

种接触角仪主机系统的无缝升级，可应

用于世界多种接触角分析仪主机系统，

让你充分享受CAST⑧ 3.0软件技术带来
的便利性。

2、实时图像分析技术

缸ìi'J4 t:i.'.ft fH 

x l| 
可自动分析基于时间变化的界面张力/接触角/体积/润湿线

等，且图像与数据一 对应，可重复调出测试图像进行二次

数据分析。

3、自动水平线 ( Base Line ) 技术，曲面修

正技术

可用于分析下凹面或上凸面接触角值 ;

且 ， 独家提供基于整圆曲线拟合以及单

边任意形状曲线拟合技术的曲面校正方

法，操作更方便，测值更精确。

4 、 "双软件触发技术可以分析各种复杂的动/静态接触角

f直 :

CAST@ 3.0独特的双软件触发技术，可以用于分析简单的静

态接触角，也可以分析前进/后退角，滚动角，随时间变化

(标准版本为 25帧/秒，可选购更高速度的相机)的接触角

值，可用于分析诸如粉体、纤维、纸张、人造骨膜等吸水性

物质的零时间点接触角值。 应用范围更广，测值更精确。

5、更为人性化的操作界面 :

( 1 ) CAST ⑥ 3 . 0完全采用新 代向导式操作界面，每项操

作的设置均由后台自动完成，你只要按"上 步" 或"下

步根据软件的提示，就可以将复杂的接触角、表面自由

能分析等交与我们的软件工作了 O 结合我们多达 140页左右

的详细操作手册，无需更多的专业培训11 ，你就可以轻松上阵

了 。

( 2) 基于 Un i code技术的软件界面设计 ， 全中文操作界

面，让你使用更为方便。

6、全自动分析接触角值、粘附I力、表面自由能值 :

( 1 ) 真正的全自动·你只要按测试，软件自动将图像捕

获、接触角计算、保存数据以及实时显示测值数据等各分步

动作完成，而无须人工干涉 ;

( 2 ) 双击人工修改，即可方便分析图像进行测试数据的调

整并保留调整记录，以避免自动测值偏差的存在。

( 3 ) 实时显示诸如左右接触角值、平均接触角值、粘附功

值、低能表面 液法表面自由能 ( Equation 01 State ) 估算

值等有用数据，而无须另行特别计算。

:) 

强大的数据库管理功能

1 、强大的液体库数据

独家提供多达300种液体、 800个液体表面张力及其分量数

据，可以直接作为参考数据引用，也可以更快捷的分析固体

表面自由能及其分量。

国Fp，n lsd .I . '! ; 12t1ìM喧嚣

液体名称 商体温直 气悻也惊 气压(hl 攘悻蔷厦 (!r!.' ) 张力""'， .

1 ， 1 . 2.2-四温z规<.' m 文吨 101325 2 盯 49 . 7 噩

1.1 ， 2. 2-四az幌f 到 大气 1日1325 2.g1 ‘.., 
'. ' 二氧归国 20 大气 1. 3J 3\. 9 

1 ， \-二植Z姐在 m 文吨 101325 2.06 31. 9 
!， 2，:l-三申萃 到 大气 1日1125 O.Sg 28.4 

1 ， 2，J--三搞阴晴.. 20 大气 2. 42 45 . 3 
1 ， 2. 3-.::.t且同规f m 文吨 101325 2.42 45 . 3 

1 ， 2， 4-三串茸 m 大气 1日1325 0.88 2g , 6 

' . 去了1 20 大气 0. 68 16.6 
1 . 2-=租乙幌 m 女吨 101325 1. 26 29 . 2 

1 ，l-T二娟 却 大气 1日1325 0.62 1).5 
I ， 4， T二昨 '" 大气 : 即 4‘ 3 

1 ， 11-=甲基景 '" 犬吨 101325 1. 00 36. 4 
l-T:州 m 大气 1日1325 0.60 12.8 

1 辰3虫子成二娟 20 大气 。 " 19. 1 

卜'吃" m 大吨 101325 0. 82 26 . 0 
\-!lE;碑'"由血的...】 到 大气 1日1325 0.82 26.0 

l 庚娟 m 大气 0. 10 

1 费" m 大吨 0. 14 . 
| - H - I - I . I 1 1. | f EL 

2、强大的测值数据库管理功能 ， 可以更方便的保存数据以及查

询、导出数据 :

基于Access数据库管理系统，为您提供强大的·

飞/ 实时保存测值数据并建立索引;

飞/测试数据与图片一一对应，选中数据项时，对应图片自动

显示出来;

\/历史数据查询功能 ;

\/历史数据人工修改功能 ;

\/历史数据备份、导入功能 ;

飞/数据库压缩功能等。

3、测值数据可导出功能，全面提升数据的可用性;

所有测值数据可以导出为 Exce l文档以及BMP标准格式图片

文件，以方便将数据写入各种科学文章和测试报告中。
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全系列、全功能的软件模块，全面满足影像法界面化学各种分析需求
CAST@ 3 . 0界面化学分析软件由不同的模块(Software Modulel组成

SM04最大滴法超低界面张力测试模块(ADSA-CSD)

通过捕捉停在倒角锐化边缘的最大停滴 ( Constrained Sessile 
Drop ) 的图像 ， 分析具有低界面张力值 ( 如肺表面活性剂 ) 的

表面张力值以及随时间变化性质。

SM01接触角测试模块 (ADSA-SD)

软件主模块 ， 具有视频捕捉、录相、亚像素级 ( Sub- Pixel ) 视

觉图像分析处理、曲线拟合数学算法、数据库管理等核心功

能 ; 可用于测试停滴法 ( Sess ile Drop ) 或气泡捕获法

( Captive Bubble ) 等静态接触角和界面张力值，也可用于分

析前进角/后退角/滚动角/平衡接触角/热力学本征接触角等。

; ;1l川川U州州v队W川J川N川ìj叭J川i叫]
SM05单纤维接触角分析模块 (ADSA-SF)

采用液宽高法 ( Max Length - Height Method) ， 测试包裹液

滴时的纤维接触角值。

SM06界面流变分析模块 (ADSA-IR)

界面流变( Interfac i a l Rh eo logy)性质以及界面弹性系数(Surface

Viscotity & El ast i c i ty)、界面吸附以及弛豫分析 ( Adsorption & 
Relaxation Study ) 、毛细管静压值 ( Hydrostatic Pressure ) 
等等。

SM02悬滴法界面张力测试模块 (ADSA-PD)

基于Young一 Lapa lace方程拟合技术的阿莎 ( ADSA ) 表面张力

/界面张力测试模块 ; 拥有 Bashford-Adams( BA)表法以及

ADSA- PD两种分析方法 ;

可选购 Se lect Plane & Young- Lapa l ace:tù-合技术 ( 包括

Andreas- Prin ceton 、 Spring町、 Huh 、 Li n 、 Hansen等 5种算

法 ) ;根据液 液界面张力分析液体的表面张力及其组成 ( 色

散力、极性力、氢键值等 ) ( 本功能需定制 ) 。

l~函i(芒;];豆M:1

SM07电润湿分析模块 (ADSA-E)

测试电场条件下的接触角变化值 ;SM03表面自由能及润湿性分析模块 (SFE&WBA)

用于分析固体表面自由能以及润湿包络图/可润湿性分析
( Wett ing Behav ior Analysis / Wett ing Enve lopes ) 
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装备最为齐全的配件库

环境条件配件库(压力、温度、湿度条件)

1 、温度控制装置 :

SM08顶视法接触角测试模块 (ADSA 一 D)

领先技术的顶视条件下接触角测值技术，可用于大样品的接触

角坝。值。

包括 ( 1 ) 样品温度控制 ( 2 ) 测试液

体温度控制;

这是两个温度控制系统，分别控制液

体以及固体样品的温度。 可单独采

购，也可以同时采购。

~R 

0=><12 
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固体样品温度控制方式可选以下两种温度控制方式之一:

V.Vr 

~， 

SM09无顶点液体轮廓分析模块 (ADSA- NA) 

可采用Young一 Lapa lace:t1J合技术 ， 分析非轴对称液滴轮廓和

接触角、表面张力以及前进/后退角值。
( 1 ) 恒温水槽控制 0-95"C ， 温度误差0. 1 "C ;

( 2 ) 半导体加热制;令: 5-85"C，温度误差0.5"C ; 

( 3 ) 特殊温度加热系统 : 如 200"C、 400"C温度控制要求可

与我们确认O

液体温度控制方式建议采用恒温水槽的方式。

2、高温接触角测试 : 最高实现 1 400 、 1 700 、 1 800 、 20000C接

触角测试 ; 定制产品 ， 需支付定金。

3、真空环境装置 : 实现真空或不同气体环境下接触角测试;定

制产品，需支付定金。
SM10动态液滴弹跳能量分析模块 (ADSA- HS) 
分析吸附或未吸附于固体表面的液滴的能量变化。 4、样品槽 : 有效控制样品的晃动以及温度、光线等对接触角测

值的影响;定制产品 ， 需支付定金。

5、高温界面张力测试 : 熔化的固体材料与空气的界面张力测

试 ， 采用悬滴法或停滴法界面张力分析技术。 定制产品 ，

需支付定金。

6、高压、高温样品槽 1 0MPa 、 35MPa 、 70Mpa压力范围供

选、 200度温度加热范围 ， 蓝宝石观察窗户 。

7、恒温、恒湿条件样品槽 : 可实现恒定湿度与温度的控制。

000 000 0 000 

...!......!......!......!......!L...!L...2......L-L-4.. 

...JL ...a. ...JL ...JL -4.. ~也...L...L..L...L

o 0 000 0 0 0 0 。

~~...!L丘_~ ..2... ..L .JL.. ..L. ..L. 

750帧/秒高速摄像机拍摄的

超疏7.1<荷叶上水滴弹跳效果序列图

:) 
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SM11 Young-Lapalace 轮廓法界面化学分析模块
( ADSA - LMP / Lamella & Menisci Profile Analysis 

By Young-Lapalace Equation Fitting Method )等等。

可根据用户需求 ， 定市l 基于Young- Lapa l ace:t1J合算法的各种

Lamella & Men i sc i轮廓曲线如液桥等 ， 分析界面张力值。
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振荡/扩张滴(Oscillating Drop Method ODM/ 
Expanding Drop Method EDM)测试模块

1 、采用世界领先技术的高频振荡器以及美国科诺独家设计的振

荡控制系统，控制精度更高、控制方式更为灵活，可根据客户需

求选购不同振荡频率和振荡幅度的振荡器。

全系列样品台、夹具、样品槽库

1 、晶圆Wafer测试平台 : 提供6'( 中 1 50mm) 、 8' (中 200mm) 、

12' (中 300mm)等各种规格Wafer测试平台;

序号 振荡幅度 振荡最高频率

1 2μL 100Hz 

2 10μL 100Hz 

3 10μL 60Hz 

4 20μL 60Hz 

2、印刷PCB板测试平台 100*250mm 专用于测试PCB

3、电润湿测试平台 : 可测试通电情况下，接触角变化 ; (需采

购ADSA- E软件模块)

4、各种用途夹具，如纤维、粉末样品槽、固定手(脚)槽、圆

柱固定槽、薄膜、纸张夹具等等，特殊夹具可定制。

5、各种规格大小以及可耐高温光学石英玻璃样品槽 ， 包括各种

尺寸如 1 00* 1 20*36 、 45*35*45 、 40*40*20等 ， 可用于三相
体系界面化学分析以及气泡捕获法界面张力测值。

2、进样针管可选 0.5μL 、 1 iJ L 、 5μL 、 1 5μL 、 1 00iJ L 、 500 iJ L 、

1 000μL等O

3、振荡?皮形包括:正弦波、余弦波、三角波、线性波、锯齿波

等，频率在2KHz以内不衰减、不失真。

各种规格标定板

提供计量认证的圆拟合法、 Young- Lapa l ace:t0.合法 ( 悬滴、停

滴 ) 标定板。

! ;二: :川?。
L j 

全系列进样系统、进样器与针头

1 、 25μL 、 1 00μL 、 500μL 、 1 000μL高精度微量进样器 。

2、聚四氟乙烯针头、不锈钢针头 ( 各种直径 ) 、塑料针头、弯

曲针头等。
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3、各种规格进样控制系统 :

提供注射泵、蠕动泵、微升进样系统、纳升 ( 10nL) 进样

系统以及皮升 ( 最低5pL) 进样系统。



技术参数
以下标注"刊的为各型号主要区别之处。

C602 C601 

仪器外观图

全自动型影像分析系统研究型影像分析系统梧关型号主题词

水平X移动

水平Y移动

上下Z移动

自动 ， 行程 . 1 00mm 精度 0.0 1 mm

可升级为最大300mm行程

50mm 精度 0 .0 1 mm

自动控制，镜头与样品台同时旋转

用于测试前进后/退角/滚动角(可选购内部旋转滚动台)

手动 ， 行程 1 00mm 精度 0. 1mm 
可升级至最大300mm行程
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进
手
前

样
口
阳
台
控
制 样品台旋转

手动，干分头控制样品台水平，提供整机水平调整、镜头水平调整功能水平调整

1 00叫 OOmm

3OO(W).∞ ( L).50( H)mm 

行程 1 2.5mm 精度 0 . 0 1 mm 焦距以及液滴位置控制

自动 ， 行程 1 2 .5mm 精度 0 . 0 1 mm 实现液滴转移功能

一维俯仰调整 ， 带锁死功能

样品台

可放置最大样品

针管XY移动

进液控制Z

镜头水平控制

其
他
控
制

可选购 :

专业纤维夹具、专业薄膜、植物叶片夹具 ， 可用于分析纤维或表面不平整样品的接触角值
自己件

硬
件
配
置
及
指
标

自动注射泵型号

O 002~L注射泵

自动控制移液操作

标配精度

移液方式
进
样
器

专业可替换针头，包括0 .5mm标准针头、 0 .9mm粗针头以及用以测试超疏水材料接触角值

的0.2 、 0 .3mm不锈钢细针头、聚四氟乙烯针头等
针头

工业连续放大轮廓镜头 ( 6 : 1 Zoom Lens ) 放大倍率 0.375-4 . 5X; 有效像素 37-450 pixel/mm; 
图像失真率 ( Optical Distortion ) 0.0 1 %;视野范围 (FOV ) : 0 . 80叫 07 - 1 0. 1 4叫 3 . 52;

N Ai直 : 0.02 1-0.098(4 .5X) ; 
镜头

J 
1 、工业级黑白相机 WVGA ( 752 x 480 ) 

2、可选 1 30万像素、 300万像素、 500万像素或更高分辨率的相机

3、图像速度 87-340帧/秒可选750帧/秒、 1 500帧/秒或更高 )

4、标准制式图片格式 ， 无图像变形 ;

5、通讯接口 : USB2 . 0 无兼容性问题/可选 1 394接口相机

6、紫外滤镜 ( UV )

相机

成
像
系
统

:) 

可调亮度单色;令光LED轮廓背景光源，接触角图像边缘更清晰

O ' {*+~}~ o. {专业+tj

光源系统

a sv== a SL+ 0 LV' COS e 

:) 



SM01 : 接触角
测试模块

(ADSA- SD) 

软
件
系
统

5种测试液滴状态
悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop) ( 2/3态)、气泡捕获法( Captive 
Drop) 、插板法、振荡滴法(Oscillating Drop)等

。 /2 法、圆拟合法、椭圆拟合法、真实液滴法、曲线尺法(切线法)、

Spline插值曲线拟合法、 Young一 Lapalace方程拟合法等
7种接触角计算方法

接触角数据取得方式 : 全自动测值和人工修改相结合。 按"测试软件自动完成拍照查找敏感点-计算接

触角值一显示计算结果，整个过程无须人工干预，以降低人为因素影响

接触角量测技术 : 数学模型拟合与真实液滴轮廓实际测量相结合，解决非轴对称图像测值问题

自动曲面修正 : 上凸曲面、下凹曲面、表面粗糙度修正

自动水平线(基线Base Line )查找技术

动/静态接触角测试 ， 可测试前进/后退角/倾斜角和滚动角值、平衡接触角、热力学本征接触角值

拍摄图像方法 : 单张或多张连续拍摄，如需更高速度可以选购相应速度相机如100帧、 500帧、 1000帧速度的相机

双软件触发技术，可用于测试粉体、纸张以及其他吸水性材料分析时的第一时间点接触角取得，

也可用于小接触角测值全过程拍

左右接触角值分别计算与比较功能，软件自动求取平均接触角

自动生成曲线图，可实时观测接触角的变化情况

数据库管理功能 数据与图像一一对应，备份、压缩、导出 Excel表格，测值以及曲线拟合结果均可保存

到导出的图片上，直观明了 。

视频录相功能 : 录制AV I格式影视图像，可用于PPT文件制作。

自动液滴量、粘附功、 液法表面自由能分析功能，可用于测试薄膜表面张力值，替代达因笔的测试功能

SM02: 悬滴法
界面张力
测试模块

(ADSA- PD) 

真实液滴法( RealDrop TM )法Young一 Lapalace拟合技术分析液一气及液一液界面张力值

基于Young-Iapalace方程拟合技术的阿莎™ (ADSAγM ) 表面张力/界面张力测试模块

拥有Bashford-Adams(BA)表法以及ADSA-PD两种分析方法

自动实时图像悬滴法界面张力值

SM03 : 表面
自由能及润湿性

分析模块
(SFE&WBA ) 

12种表面自由能估算模型，包括:
Equation of State ( Neumann et al. )、 Good-Girifalco 、 Owen-Wendt-Rabel 、 Simple Fowkes 、 Extended

Fowkes 、 WU法 1-2 、 Schultó去 1-2 ， Acid-Base(Van OSS & Good) 、 Jhu 、 Zizmanil伍界表面张力法等共12种

表面自由能估算方法，不但能分析低能固体表面 ， 也能分析高能固体表面，以及他们的分布(色散力、极性

力、氢键值、路易斯酸碱等)

润湿包络图/可润湿性分析( Wetting Behavior Analysis / Wetting Envelopes ) 

300种液体、 800个数据的液体库

接触角测试范围| 00 <自< 180。
i卖值分辨率 0.01 。

测试精度 :t 10 (9 /2 法)/:t 0.1 0 (圆拟合法Circle Fitting ) 

通 界面张力

性俨用曰 测试范围
0.001-2000mN/m 

测试分辨率 0.001mN/m 

Bashford-Adams ( BA )表( Select Plane )、 Young-Lapalace拟合技术(第四代)

350Wx800Lx600Hmm 35kg 三三

σ {-k，+ -k} = o. {~驴-ld

三重雾多多F 3 

J 
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